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1. Messer reinigen. 
2. Gerät durch Drücken des Schalters einschalten. 
3. Stufe 1: Schärfen 

Messer so in den linken Schlitz einlegen, dass der Messergriff an der Maschine anliegt. 
(Abb. 1) Mit einer gleichmäßigen Bewegung das Messer so weit nach unten drücken,  
bis die Schärfscheiben berührt werden. 
Messer langsam zu sich hin ziehen. Danach in den rechten Schlitz wechseln.  
Vorgang so oft wiederholen, bis Sie einen Grat  entlang der Messerklinge fühlen. (Abb. 2) 

4. Stufe 2: Abziehen 
Wiederholen Sie den unter 3. beschriebenen Vorgang. Abwechselnd den rechten und linken 
Schlitz benutzen bis der Grat verschwunden ist. Zwei bis fünf Abziehvorgänge sind 
normalerweise ausreichend. (Abb. 3) 

5. Nachschärfen 
Wenn zwischendurch kein Stahl zum Nachschärfen benutzt wurde, braucht nur die 2.  Stufe 
(Abziehen)  angewandt werden. Wird das Messer nicht mehr scharf wieder in Stufe 1 
beginnen. 

6. Reinigung 
Zum Reinigen schwarzen Knopf auf der rechten Seite des Schärfers eindrücken (Abb. 4) und 
Schärfmodul seitlich herausziehen. (Abb. 5) Das Modul kann auch in der Spülmaschine 
gereinigt werden. Zum Aufsetzen Schärfmodul wieder aufschieben bis dieses einrastet. 
ACHTUNG: Sollte die Kupplung nicht einrasten, Modul leicht gegen das 
Maschinengehäuse drücken und Maschine kurz ein- und ausschalten.  
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